




CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA 01

LỜI GIỚI THIỆU

 Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa là nhà sản xuất van, vòi 
nước đồng thời cũng là nhà sản xuất đồng hồ nước hàng đầu tại 
Việt Nam. Đồng hồ đo lưu lượng nước Minh Hòa dùng cho nước 
lạnh, nước sạch, được sản xuất tiêu chuẩn TCVN 8779-1:2011, 
tương đương tiêu chuẩn quốc tế ISO 4064-1:2005 và đã được 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy phép đo 
lường và kiểm định các loại đồng hồ nước từ DN15-DN 25. 

 Với mục đích sẽ cung cấp ra thị trường những sản phẩm có 
chất lượng cao , Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa đã đầu tư 
các thiết bị, máy móc hỗ trợ sản xuất và kiểm soát chất lượng 
hiện đại, tiên tiến nhất, đồng thời cũng không ngừng cải tiến để 
đa dạng hóa dòng sản phầm đồng hồ nhằm thỏa mãn tốt nhất 
nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng ở mọi vùng miền 
khác nhau.

 Hàng năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa đã cung cấp 
ra thị trường hàng trăm nghìn đồng hồ nước đạt tiêu chuẩn 
chất lượng, đặc biệt đồng hồ đo lưu lượng nước mang thương 
hiệu Minh Hòa đã cấp cho nhiều công trình, dự án nước sạch 
trên cả nước.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA04

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO



ĐỒNG HỒ THÂN ĐỒNG

HIGH QUALITY - BEST SERVICES
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA06

ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC THÂN ĐỒNG - NHÃN HIỆU MHD

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VẬT LIỆU

 Size(inch)          1/2”   
   DN(mm)            15      

    L (mm)               165                         mm                  
  H (mm)                116             15    3,125             2,5     0,025           0,0156      0,0001     99999
 B (mm)             81             20                       5               4        0,04              0,025      0,0001     99999

Thân đồng hồ: Đồng
Nắp che: Nhựa ABS
Vành:  

  

Nhựa ABS
Dây đồng:

     

Đồng
Lọc rác:

  

LDPE
Lõi đồng hồ:

  

Tiêu chuẩn
Kẹp chì:

  

Chì
Gioăng thân:

 

Cao su
Lưới lọc:

 

Nút bảo vệ:

  
 

  

BIỂU ĐỒ TỔN ÁP 

- Đồng hồ nước MHD dạng Piston, cấp 2, R = Q3/Q1 = 160 (Tương đương 
cấp C)
- Thân đồng hồ sơn Epoxy màu xanh.
- Kích cỡ: DN15-DN 20
- Áp lực làm việc Max – 16 bar (PN ≤1.6Mpa)
- Nhiệt độ làm việc max: 50    
- Đồng hồ dùng cho nước sạch.

LDPE
LDPE

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

            m3/h             m3

Số đọc
lớn nhất

Số đọc 
nhỏ nhất

Lưu lượng 
nhỏ nhất 
Qmin(Q1)

Lưu lượng 
chuyển tiếp 

Qt (Q2)

Lưu lượng 
thể tích định 
danh Qn(Q3)

Lưu lượng 
lớn nhất 

Qmax(Q4)
Kích cỡ DN

          3/4”

BIỂU ĐỒ SAI LƯU LƯỢNG

oC

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO

 G



ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC THÂN ĐỒNG - NHÃN HIỆU MHV

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VẬT LIỆU

 Size(inch)          1/2”   

   DN(mm)            15      

    L (mm)               164                         mm                  

  H (mm)                103.5             15    3             1,5    0,120           0,030     0,0001     99999

 B (mm)             80              20                       5               2,5       0,200              0,050      0,0001     99999

Thân đồng hồ - Body: 
  

Đồng
Đế đệm:

  
Bakelit

Gioăng chặn nước 1:  
  

Cao su
Cánh quạt:

     
POM

Đai ốc khóa:
  

HK nhôm
Vòng chắn từ:

  
CT3

Tấm dẫn từ:
  

Bakelit
Lọc rác:

 
LDPE

Gioăng lõi đồng hồ 2:
 

Mặt kính đồng hồ:
 

 
  

- Đồng hồ nước MHV loại từ, đa tia, cấp B
- Thân đồng hồ sơn Epoxy màu xanh.
- Kích cỡ:DN15-DN 20
- Áp lực làm việc Max – 16 bar (PN ≤1.6Mpa)
- Nhiệt độ làm việc max: 40    
- Đồng hồ dùng cho nước sạch.

POM
Thủy tinh

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

            m3/h             m3

Số đọc lớn 
nhất

Số đọc
nhỏ nhất

Lưu lượng 
nhỏ nhất 
Qmin(Q1)

Lưu lượng 
chuyển tiếp 

Qt (Q2)

Lưu lượng 
thể tích định 
danh Qn(Q3)

Lưu lượng 
lớn nhất 

Qmax(Q4)
Kích cỡ DN

 G           3/4”

Lõi đồng hồ: Tiêu chuẩn

oC

HIGH QUALITY - BEST SERVICES

BIỂU ĐỒ TỔN ÁP BIỂU ĐỒ SAI LƯU LƯỢNG
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT , LẮP RÁP , KIỂM ĐỊNH 
ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC LẠNH THÂN ĐỒNG.

ĐÓNG GÓI
KIỂM TRA LƯU 

LƯỢNG 
(KIỂM ĐỊNH)

SƠN EPOXYĐÁNH 
BÓNG

ĐÚC 
ĐỒNG

NGUYÊN 
VẬT LIỆU GIA CÔNG LẮP RÁP

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO

Phôi liệu đầu vào được kiểm soát thành phần nghiêm ngặt 
trước khi đưa vào sản xuất. 
Kiểm tra thành phần hóa học trên thiết bị hiện đại của Đức.

1. NGUYÊN VẬT LIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA08



HIGH QUALITY - BEST SERVICES

Công nghệ đúc cát.
Phôi đúc xong được Kiểm tra thành phần hóa học trên 
thiết bị hiện đại của Đức, và được tổng cục tiêu chuẩn 
chất lượng đo lường phê duyệt về thành phần kim loại 
đảm bảo đảm bảo sức khỏe đối với người tiêu dùng, đảm 
bảo độ tin cậy.

2. ĐÚC ĐỒNG
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4. SƠN PHỦ EPOXY.
Các chi tiết bằng đồng được sơn tĩnh điện Epoxy có độ 
bám dính cao, tính thẩm mỹ tốt, chống oxy hóa và chịu 
được thời tiết khắc nghiệt.

3. ĐÁNH BÓNG

Sản phẩm trước khi đánh bóng Sản phẩm sau khi đánh bóng

Sản phẩm trước khi sơn Sản phẩm khi đã sơn epoxy

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
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HIGH QUALITY - BEST SERVICES

5. GIA CÔNG.
Với công nghệ máy gia công hiện đại được nhập khẩu từ 
nước ngoài, cho ra những sản phẩm chất lượng đồng đều.
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SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO

6. LẮP RÁP.

Các chi tiết được kiểm tra chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt trước khi lắp ráp.

Lắp ráp các chi tiết rời 
thành cụm lõi đồng hồ.

Công vành đồng hồ 
với thân đồng hồ 
bằng thiết bị máy 

móc hiện đại.

Khắc laser mã Seri ký hiệu 
và quản lý của đồng hồ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA12



7. KIỂM TRA LƯU LƯỢNG (KIỂM ĐỊNH).

Dàn kiểm định đồng hồ.

Bảng kiểm tra KQ kiểm định Lưu trữ và bảo lưu

Với hệ thống thiết bị kiểm định tự động hiện đại bậc nhất Việt 
Nam, cùng với đội ngũ nhân viên kiểm định được đào tạo và 
có chứng chỉ để kiểm soát sản phẩm tới tay người tiêu dùng 
chất lượng tốt nhất.

HIGH QUALITY - BEST SERVICES
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SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO

Những sản phẩm sau khi kiểm định đạt chất lượng qui định 
đưa sang khâu kẹp chì, dán tem kiểm định, đóng gói. 

Kiểm định viên, có trình độ cao được đào tạo và cấp chứng 
nhận đào tạo kiểm định của Viện đo lường Việt Nam. 

Giấy chứng nhận đào tạo kiểm định viên

8. ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA14



ĐỒNG HỒ THÂN NHỰA

HIGH QUALITY - BEST SERVICES
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ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC THÂN NHỰA - NHÃN HIỆU MHC

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VẬT LIỆU

          1/2”   

            15      

               165                         mm                  

               115             15    3,125             2,5     0,025           0,0156      0,0001     99999

         102              20                       5               4       0,04              0,025      0,0001     99999

Thân đồng hồ : 

  

Nhựa PA
Nắp che :

  

Nhựa PA
Đai ốc :  

  

Nhựa PA
Chốt bản lề :

     

Nhựa PA
Dây đồng :

  

Đồng
Lọc rác :

  

LDPE
Gioăng đệm mặt :

  

LDPE
Lõi đồng hồ :

 

Tiêu chuẩn 
Kẹp chì :

 

Gioăng thân :

  
 

  

BIỂU ĐỒ TỔN ÁP

- Đồng hồ nước MHC dạng Piston, cấp 2, R = Q3/Q1 = 160 (Tương đương 
cấp C)
- Thân nhựa PA, khuy ren đồng
- Kích cỡ: DN15-DN 20
- Áp lực làm việc Max – 16 bar (PN ≤1.6Mpa)
- Nhiệt độ làm việc max: 50    
- Đồng hồ dùng cho nước sạch.

Chì
Cao su -NBR

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

            m3/h             m3

Số đọc
lớn nhất

Số đọc 
nhỏ nhất

Lưu lượng 
nhỏ nhất 
Qmin(Q1)

Lưu lượng 
chuyển tiếp 

Qt (Q2)

Lưu lượng 
thể tích định 
danh Qn(Q3)

Lưu lượng 
lớn nhất 

Qmax(Q4)
Kích cỡ DN

          3/4”

BIỂU ĐỒ SAI LƯU LƯỢNG

Lưới lọc :
Nút bảo vệ :

LDPE
LDPE

oC

 Size (inch)

   DN (mm)

    L (mm)

  H (mm)

 B (mm)

 G

HIGH QUALITY - BEST SERVICESSẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
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ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC THÂN NHỰA - NHÃN HIỆU MH

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

VẬT LIỆU

  

     

                  

            15 1,5    0,120           0,030   0,0001   99999

           20               5               2,5        0,200              0,050   0,0001   99999

Thân đồng hồ :   Nhựa PA
Nắp che :   Nhựa PA
Đai ốc :    Nhựa PA
Chốt bản lề :     Nhựa PA
Khuy ren :   Đồng
Dây đồng :   Đồng
Lọc rác :   LDPE
Gioăng đệm mặt kính :  Nhựa PP
Gioăng chỉ mặt kính :  
Mặt kính đồng hồ :   

 
  

BIỂU ĐỒ TỔN ÁP

- Đồng hồ nước MH loại từ, đa tia, cấp B, 
-Thân nhựa PA, khuy ren đồng
- Kích cỡ: DN15-DN 25
- Áp lực làm việc Max – 16 bar (PN ≤1.6Mpa)
- Nhiệt độ làm việc max: 40  
- Đồng hồ dùng cho nước sạch.

Silicol
Thủy tinh

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

            m3/h             m3

Số đọc
lớn nhất

Số đọc 
nhỏ nhất

Lưu lượng 
nhỏ nhất 
Qmin(Q1)

Lưu lượng 
chuyển tiếp 

Qt (Q2)

Lưu lượng 
thể tích định 
danh Qn(Q3)

Lưu lượng 
lớn nhất 

Qmax(Q4)
Kích cỡ DN

BIỂU ĐỒ SAI LƯU LƯỢNG

Lõi đồng hồ : Tiêu chuẩn
Kẹp chì :
Gioăng thân :
Lưới lọc :
Nút bảo vệ :

Chì
Cao su
LDPE
LDPE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Size (inch)           1/2”

 

   DN (mm)             15 

    L (mm)               165                         mm
  H (mm)

 
               115 

 B (mm)          102 

 G           3/4”

          3/4”

 

            20 

               196 

               115 

         102  

          1”

          1”

 

            25 

               224 

               121

         110  

       1. 1/2”
           25               7               3,5        0,280              0,070   0,0001   99999

o

3

HIGH QUALITY - BEST SERVICES
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ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC THÂN NHỰA - NHÃN HIỆU MH -XK

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

VẬT LIỆU

Thân đồng hồ : 

  

Nhựa PA
Nắp che :

  

Nhựa PA
Vành :  

  

Nhựa PA
Dây đồng :

     

Đồng
Lọc rác :

  

LDPE
Lõi đồng hồ :

  

Tiêu chuẩn
Kẹp chì  :

  

Chì
Gioăng thân :

 

Cao su
Lưới lọc :

 

Nút bảo vệ :

  
 

  

BIỂU ĐỒ TỔN ÁP

- Đồng hồ nước MH XK loại từ, đa tia, cấp 2, R = Q3/Q1 = 80 (Tương đương 
cấp B)
- Thân nhựa PA, Đồng hồ lắp theo phương thẳng đứng, phù hợp với tòa nhà, 
chung cư cao tầng
- Kích cỡ: DN15-DN 20
- Áp lực làm việc Max – 16 bar (PN ≤1.6Mpa)
- Nhiệt độ làm việc max: 50    
- Đồng hồ dùng cho nước sạch.

LDPE
LDPE

BIỂU ĐỒ SAI LƯU LƯỢNG

oC

  

    

       

          

           15 2,5    0,05           0,031    0,0001     99999

           20                5            4        0,08             0,050    0,0001    99999

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

            m3/h             m3

Số đọc
lớn nhất

Số đọc 
nhỏ nhất

Lưu lượng 
nhỏ nhất 
Qmin(Q1)

Lưu lượng 
chuyển tiếp 

Qt (Q2)

Lưu lượng 
thể tích định 
danh Qn(Q3)

Lưu lượng 
lớn nhất 

Qmax(Q4)
Kích cỡ DN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Size (inch)          1/2”

   DN (mm)            15 

    L (mm)               142 
  H (mm)

 
               122 

 B (mm)          101 

          3/4”

            20 

               143 

               122 

         101 
3,125

            mm

HIGH QUALITY - BEST SERVICESSẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
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ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC THÂN NHỰA - NHÃN HIỆU MD

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

VẬT LIỆU
Thân đồng hồ :   Nhựa PA
Nắp che :   Nhựa PA
Đai ốc :    Nhựa PA
Chốt bản lề :     Nhựa PA
Dây đồng :   Đồng
Lọc rác :   

  
LDPE

Gioăng đệm mặt kính :
 

Nhựa PP
Gioăng chỉ mặt kính :

 Mặt kính đồng hồ :
  

 
  

BIỂU ĐỒ TỔN ÁP

- Đồng hồ nước MD loại từ, đa tia, cấp B, 
- Thân nhựa PA
- Kích cỡ: DN15-DN 20
- Áp lực làm việc Max – 16 bar (PN ≤1.6Mpa)
- Nhiệt độ làm việc max: 40 
- Đồng hồ dùng cho nước sạch.

Silicol
Thủy tinh

BIỂU ĐỒ SAI LƯU LƯỢNG

Lõi đồng hồ : Tiêu chuẩn
Kẹp chì :
Gioăng thân :
Lưới lọc :
Nút bảo vệ :

Chì
Cao su
LDPE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Size (inch)           1/2”

 

   DN (mm)             15 

    L (mm)               165 
  H (mm)

 
               115 

 B (mm)          102 

 G           3/4”

          3/4”

 

            20  

               196 

               115 

         102  

          1”

LDPE

oC

  

    

       

          

           15 1,5    0,120           0,030    0,0001     99999

           20                5               2,5        0,200              0,050    0,0001     99999

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

            m3/h             m3

Số đọc
lớn nhất

Số đọc 
nhỏ nhất

Lưu lượng 
nhỏ nhất 
Qmin(Q1)

Lưu lượng 
chuyển tiếp 

Qt (Q2)

Lưu lượng 
thể tích định 
danh Qn(Q3)

Lưu lượng 
lớn nhất 

Qmax(Q4)
Kích cỡ DN

3

            mm

HIGH QUALITY - BEST SERVICES
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ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC THÂN NHỰA - NHÃN HIỆU MI

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

VẬT LIỆU
Thân đồng hồ :   Nhựa PA/ABS
Nắp che :   Nhựa PA/ABS
Đai ốc :    Nhựa PA/ABS

     Dây đồng :
  

Đồng
Lọc rác :

  
  

LDPE
Mặt kính đồng hồ :

 

Thủy tinh
Lõi đồng hồ :

 
Kẹp chì :

  
 

  

BIỂU ĐỒ TỔN ÁP

- Đồng hồ nước MI loại từ, đơn tia, cấp A
- Thân nhựa .
- Kích cỡ: DN15-DN 20
- Áp lực làm việc Max – 10 bar (PN ≤1.0Mpa)
- Nhiệt độ làm việc max: 40   
- Đồng hồ dùng cho nước sạch.

Tiêu chuẩn
Chì

BIỂU ĐỒ SAI LƯU LƯỢNG

Gioăng thân : Cao su
Cánh quạt nước
Nút bảo vệ :

POM
PE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Size (inch)           1/2”

 

   DN (mm)            15 

    L (mm)               110 
  H (mm)

 
                93 

 B (mm)           94  

 G           3/4”

oC

  

    

       

           15 2,5    0,05           0,031     0,001     9999

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

            m3/h             m3

Số đọc
lớn nhất

Số đọc 
nhỏ nhất

Lưu lượng 
nhỏ nhất 
Qmin(Q1)

Lưu lượng 
chuyển tiếp 

Qt (Q2)

Lưu lượng 
thể tích định 
danh Qn(Q3)

Lưu lượng 
lớn nhất 

Qmax(Q4)
Kích cỡ DN

3,125

            mm
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT, LẮP RÁP, KIỂM ĐỊNH 
ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC LẠNH THÂN NHỰA.

ĐÓNG GÓI 
SẢN PHẨM

KIỂM TRA LƯU 
LƯỢNG (KIỂM ĐỊNH)

LẮP RÁPÉP NHỰA TẠO 
THÂN, NẮPNGUYÊN VẬT LIỆU

1. NGUYÊN VẬT LIỆU
Nguyên vật liệu đầu vào được kiểm soát thành phần 
nghiêm ngặt trước khi đưa vào sản xuất. Hạt nhựa kỹ thuật 
PA nguyên sinh được nhập khẩu từ nước ngoài chịu mài 
mòn, bền, nhẹ, chịu hoá chất, chịu nhiệt độ thấp, dễ gia 
công, độ trơn bóng cao, không độc hại. 
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SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO

Kiểm tra vỏ đồng hồ nhựa tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN12-1:11/BYT) 
về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp 
tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

2. SẢN XUẤT (ÉP NHỰA, TẠO HÌNH THÂN)
Máy ép nhựa HAITIAN hiện đại được nhập khẩu từ Trung 
Quốc được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư và công nhân được đào 
tạo chuyên nghiệp.
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3. LẮP RÁP.
- Các chi tiết được kiểm tra chất lượng sản phẩm nghiêm 
ngặt trước khi lắp ráp.
- Lắp ráp các chi tiết rời thành cụm lõi đồng hồ.
- Lõi đồng hồ nhập khẩu, được sản xuất bởi công ty Fuzhou 
liên doanh với CHLB Đức, với những đặc tính nổi trội:
+Mặt đồng hồ được thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, hiển thị 
thông số chi tiết, rõ ràng, chính xác.
+Hộp số được thiết kế đặc biệt, chạy bằng từ tính, có độ 
bền và độ nhạy cao, và hoàn toàn tách biệt với môi trường 
nước,
- Công vành đồng hồ với thân đồng hồ bằng thiết bị máy 
móc hiện đại.
- Khắc laser mã Seri ký hiệu và quản lý của đồng hồ. 



          4. KIỂM TRA LƯU LƯỢNG (KIỂM ĐỊNH)

Dàn kiểm định

Ghi chép kết quả Bảo lưu

HIGH QUALITY - BEST SERVICES
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SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO

5. ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
Những sản phẩm sau khi kiểm định đạt chất lượng qui định 
sẽ đưa sang khâu kẹp chì, dán tem kiểm định - đóng gói.

Đóng gói sản phẩm Lưu kho



PHẦN HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG

HIGH QUALITY - BEST SERVICES

1.Lựa chọn cỡ đồng hồ

Lắp đặt đồng hồ theo phương nằm ngang (hoặc thẳng đứng đối với đồng hồ lắp 
đứng), mặt đồng hồ hướng lên trên, hướng mũi tên trên thân đồng hồ trùng với 
hướng dòng chảy.
Nếu đồng hồ được lắp ở cửa lò hơi, cần phải lắp van kiểm tra, nhằm ngăn chặn hơi 
nước xâm nhập vào làm hỏng đồng hồ.
Kiểm tra lưới lọc của đồng hồ trước khi lắp đặt, không lắp đồng hồ vào đường 
ống khi không có lưới lọc.
Không lắp đồng hồ nước ở những vị trí gần nguồn nhiệt hay nhưng nơi dễ bị 
ngập lụt.
Không lắp đồng hồ quá gần máy bơm nước, không cho máy bơm nước hút 
nước trực tiếp sau đồng hồ, đặc biệt khi nước không đầy đướng ống dẫn.
Đối với các đường ống mới lắp đặt, phải vệ sinh sạch sẽ đường ống nước trước 
khi lắp đặt đồng hồ.
Lắp đặt ở vị trí phù hợp, dễ dàng kiểm tra, tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

3. Chú ý khi lắp đặt

2. Lắp đặt
Lắp đặt đồng hồ theo phương nằm ngang (hoặc thẳng đứng đối với đồng hồ lắp 
đứng), mặt đồng hồ hướng lên trên, hướng mũi tên trên thân đồng hồ trùng với 
hướng dòng chảy. Kết nối đồng hồ với đường nước bằng rắc co hoặc van khóa.

Đồng hồ nước không được phép làm việc lâu dài ở lưu lượng làm việc tối đa 
Qmax, do đó cần cân nhắc kỹ khi chọn cỡ đồng hồ. Căn cứ đo lượng nước tiêu 
thụ và đường kính ống để lựa chọn đồng hồ phù hợp, tránh tình trạng quá tải của 
đồng hồ. 
Ở những vị trí có nguy cơ lưu lượng nước chảy qua đồng hồ bằng hay vượt quá 
Qmax thì nên chọn cỡ đồng hồ lớn hơn 1 cỡ để lắp đặt.
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Trong trường hợp đồng hồ nước lắp đặt theo đúng quy cách, đồng thời 
trong quá trình sử dụng tuân thủ theo đúng điều kiện sử dụng ghi trên mục 
hướng dẫn lắp đặt. Nếu đồng hồ nước xảy ra lỗi do kỹ thuật, không do điều 
kiện tự nhiên hoặc con người tác động, sẽ được áp dụng chế độ bảo hành 
từ Công ty. Thời gian bảo hành 12 tháng.

**THÔNG TIN BẢO HÀNH**

Chất lượng nước có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng làm việc của đồng hồ. 
Những nơi nước có nhiều sắt, canxi, magie hay lẫn tạp chất cơ học cần được 
bảo dưỡng thường xuyên. Khi chịu tác động từ bên ngoài lên bề mặt đồng hồ, 
cần phải được sửa chữa và hiệu chỉnh.

4. Bảo dưỡng 
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Khoảng cách nhỏ, lắp đồng hồ bị nghiêng ->  đọc số khó, sai số kết quả 

Mô hình, giải pháp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA26





   

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

   

- Chất liệu: Nhựa PP

     
    

  

 

 

 

  

  

 

           

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ BẰNG NHỰA MI.

    Quy cách               L (mm)

 

       W (mm)          

    L x W x H               560

 

       200          
         H (mm)          

       160          

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

   

- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện màu ghi/xanh tùy theo y/c của 
khách hàng.

     
    

  

 

   

 

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ BẰNG THÉP

    Quy cách               L (mm)

 

       W (mm)          

    L x W x H               335

 

       140         
         H (mm)          

       150          

 

           ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

   

- Chất liệu: Inox.

     
    

  

 

   

 

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ BẰNG INOX MD

    Quy cách               L (mm)

 

       W (mm)          

    L x W x H               350

 

       140         
         H (mm)          

       150          
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MỘT SỐ MÔ HÌNH LẮP CỤM ĐỒNG HỒ NƯỚC ĐIỂN HÌNH

VAN BI NỐI TĨNH 
KHÓA TỪ

ĐỒNG HỒ 

VAN BI NỐI 
ĐỘNG TAY 

SƠ ĐỒ 1

VAN BI NỐI 
TĨNH TAY HK

ĐỒNG HỒ 

NỐI ĐỘNG CÓ 
VAN 1 CHIỀU 

SƠ ĐỒ 2
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VAN BI NỐI 
TĨNH TAY KHÓA

ĐỒNG HỒ 

VAN BI NỐI 
ĐỘNG TAY 

SƠ ĐỒ 3

ĐỒNG HỒ 

RẮC CO

VAN BI BƯỚM 
MIHA ABS 

VAN 1 
CHIỀU LÁ

RẮC CO

SƠ ĐỒ 4

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
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